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VATTENDOMSTOL DOM 5.2

SKYDDSBESTAMMELSER FOR GOTLANDS KOMMUNS VATTENTAKTER I
STANGAMATM, STANGA

Brunnsomraden

Inom brunnsomrdde far endast verksamhet som har direkt sam-—

band med vattentidkten bedrivas.

Inre och yttre skyddszoner

1. Bestamme1Qpr till skydd mot skadlig infiltration
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1.1 Forvaring och hantering av brandfarlig vara skall gke péd
sdtt som iramglr av forordningen om brandfarliga varor den
1.12,1961 samt Kommerskollegii tillémpningsforeskrifter ddr-
$i11,

1.2 Forvaring av andra dmnen som c¢j eller endast i ringa

grad pdverkas av naturliga reningsprocesser i jordlagren.

‘Exempel pd hithdrande dmnen: tjdrprodukter (fenol), gifter

for skadedjursbekdmpning och vixtutroining, vigsalt, kemi-

kalier for industrier,

Cisterner, fordon och maskiner som inneh8ller mer &n 100 1
av ifrdgavarande d@mnen i flytande form och som limnas utaﬁ
tillsyn i mer &n 5 timmar i f61jd skall forseg med +8t upp-
samlingsanordning'rymmande'hela vétskeméngdqn.

Upplag av ifrdgavarande émﬁen i fast form sgskall vara for-
scdda med tdt botton samt tak.

Inonm yttre skyddszonen kan uppsamlln sanordning undvaras
under forutsittning av daglig kontroll betriffande spill

och léckage.
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1.3 Porvaring av Ovriga &dmnen,
Exempel pd hithorande #dmnen: goddsel, urin, latrin, ensilage,

vidtska frin avlopp.

Cistern och upplag for ifrigavarande dmmen skall vara helt
tdta och risk for bridddning, exempelvis vid regntillfidllen,

fdr ej foreligga.

4 Inom jyttre skyddszonen kan enklarec anordningar godtagas under
forutsdttning att risk eJ foreligger att grundvatinets be-

skaffenhet vid vattentikten fdrsiamras,

1.4 P&fyllning och tappning.av for grundvattnet skadliga
dmnen skall ske under stdndig uppsikt, s& att lackage e

kan uppstéa.

1.5 Beh&llare (i forckommande fall pﬁfyllningsrér) och uvp-
lag skall férses med skylt, som anger belidgenhet inom skydds-

omride fdr grundvattenforekomst.

Avloppsledningar och andra ledningar med for grundvattnct

skadliga &mnen samt avloppsbrunnar skall vara tidta.
1.7 Utslépp av avloppsvatten p& eller i mark f&r ej Hga rum.

1.8 Spridning av £or grundvattnet skadliga édmnmen fir endast
ske i1 don omfattning som crfordras for normalt nyttjande av
fastighet f46r jordbruk och skogsbruk samt for sedvanligt

underhdll av vigar.

1.9 Skyddsanordningar, behédllare och ledningar med for grund-
vattnet skadliga &mnen skall tillses och skdtas si, atl risk

for skadegdrelse ej kan appsti.
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2, qutgmée;sgr_tilg'ﬁkxdg mot skador i samband med schaktl -
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ningsverksamhet

2.1 Storre schaktningsarbeten av permanent natur, t ex grﬁé—
och sandtdkt far inom inre skyddszon vid Rb 6703 resp 6711 \\\
icke ske till ldgre nivad sn 24,0 m 6 h eller 3 m Sver normalt
hégsta grundvattenyta, vilken beriknas till 21,0 m 6 h sawt

vid schakfbrunnen Péd Malmen 4:1 icke till ligre nivd &n

26 m 6 h eller 3 m dver normalt hogsta grundvattenyva, -vilken

har berdknats till 23 m 6 h,

SN

1

2.2 Inom yttre skyddszonen f&r motsvarande arbeten icke ske
till légre nivd &n 1 m Sver normalt hdgsta grundvdttenyta,
som fdr bestdmmas fradn fall $ill fall med ledning av de
profi;er, gom tillhor grundvéttonutredningon av den 18 juli
1969.

2.3 Efterbehandling av schaktningearbeten far ej ske Pa
sddant -sdtt, att nybildning av grundvattnet visentligt
minskar eller grundvattnet fororenas. Fyllningsmassor fir

cj innehélla”organiskt nmaterial cller andra for grundvattnet

skadliga &mnen.



