Gotlands lins forfattningssamling

Liansstyrelsen

Kungorelse

om faststillande av skyddsomrade for grundvattentillgang utfdrdad den
3 maj 1979.

Lansstyrelsen har med stod av 2 kap 64 § vattenlagen dels faststillt pa bi-
fogade karta angivet skyddsomrade fér grundvattentdkt pa fastigheten
Ringome 4:1 i Alva socken, dels meddelat foljande foreskrifter att gélla
inom skyddsomradet.

1§

Inom BRUNNSOMRADET far endast vattentiktsverksamhet bedrivas.
Omrédet skall vara inhégnat.
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Inom SKYDDSOMRADET I OVRIGT skall gélla foljande.

a) Forvaring, transport och hantering av brandfarliga varor m.m. skall
ske enligt férordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga
varor jamte de av kommerskollegium eller av statens industriverk utfarda-
de tillampningsbestimmelserna till nimna forordning.

Inom' INRE SKYDDSZON skall anordning fér forvaring, hantering och
transport av brandfarlig vétska vara s& utférd att vitskan inte kan komma
16s. Inom YTTRE SKYDDSZON skall anordning vara s utford att risken
for lackage och spill 4r obetydlig och sa att det snabbt upptéckes, om viéts-
kan kommit 16s. Anordning inom YTTRE SKYDDSZON skall dven vara
sa utford, att storre mangd brandfarlig vétska inte skall kunna rinna ut i
eller p4 marken #n att vitskan hinner tagas bort i god tid innan skada pa
grundvattnet uppstatt.

b) De anordningar, som avses under a), skall skotas och underhéllas sa att
de fungerar pa avsett sitt. Forekommande spill eller lackage skall ome-
delbart anmadlas till brandkaren tel 90 000 eller till Gotlands kommun tel
0498—106 75, som har att vidtaga erforderliga atgéarder.

¢) Forvaring, transport och hantering av smorj- och transformatoroljor,
tjarprodukter, fenoler, organiska losningsmedel, gifter (bl.a. for skade-
djursbekampning och vixtutrotning), dammbindnings- och isupptinings-
medel samt vissa industriella rdvaror, produkter och avfallsamnen skall
ske pa sadant sitt att grundvattnet inte foérorenas. Hilsovardsnamnden
bestammer intill vilken m#ngd dmnena far lagras och foreskriver vilka
skyddsatgiarder som i forekommande fall méste vidtagas.

d) Varje cistern skall vara férsedd med nagon form av 6verfyllningsskydd.
Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus belédget
pafyllningsrér for brandfarlig vitska skall finnas pa lampligt sétt anbragt
och utfoérd en triangulir varningsskylt med foljande text:

»Fara for vattenfororening. Skyddsomrade’’.

En rektanguldr tillaggsskylt skall ha foljande text: ’Vid spill eller lackage
ring omedelbart till brandkaren tel 90 000 eller till Gotlands kommun,
tel 0498—106 75. Halsovardsndmnden’’.
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e) Regelméssig uppstéllning av fordon avsett for transport av brandfarlig
vitska far ske med ijakttagande av bestdimmelserna i kommerskollegie
gillande tilldimpningsfoéreskrifter (for ndrvarande KFS 1970/1 punkt 7).

f) Stationdrt uppstélld med flytande brinsle driven maskin eller pa arbets-
plats utnyttjad mobil maskin driven med flytande brinsle skall férses med
uppsamlingskérl for spill under motor och brinslebehallare. Kirlen skall
rymma hela den vid maskinen férekommande brénslemingden och vara
sa beskaffade, att uppsamlat brinsle med sikerhet hindras tringa ner i
marken. Innehavare av sddan maskin skall tillse att uppsamlingsanord-
ningen inte genom vattenfyllning eller pa annat sitt bringas ur funktions-
dugligt skick (fér ndrvarande KFS 1970/1 punkt 7).

g) Forvaring av fast och flytande spillning fran djurstallar samt pressvatten
fran ensilageanldggningar skall ske si att grundvattnet inte foérorenas.
Férvaringsanlaggningar skall vara tita och av tillrackligt kapacitet. De-
ras innehdll fir inte genom brdddning, t.e.x. vid regntillfillen, tranga ner
i marken. Skyddsanordningar skall utféras enligt av hilsovardsndmnden
i varje sérskilt fall limnade anvisningar.

h) Naturgédsel och andra goédningsdmnen, skadedjursbekdmpnings-,
véxtutrotnings-, dammbindnings- och isupptiningsmedel far anvindas
endast i den omfattning som erfordras for normalt nyttjande av fastigheter
fér jord- och skogsbruk samt for sedvanligt underhall av vigar.

i) Avloppsvatten far inte utsldppas pa eller i marken. Avloppsledningar och
tillhérande brunnar skall utféras av titt material och med tita fogar. Hélso-
vardsndmnden 4dger inom YTTRE SKYDDSZONEN medge undantag
hérifran om det med hédnsyn till avloppsvattnets midngd och beskaffenhet,
markbeskaffenhet och grundvattenytans ldge under markytan m m kan
ske utan risk for grundvattnet,

k) Inom skyddsomradet far inte anordnas upplag av sddant avfall som kan
férorena grundvattnet. Med upplag avses ocksi nedgriavning.

1) For grus-, sapd-, ler- och bergtikt samt stérre schaktningsarbeten inom
SKYDDSOMRADET giller foljande.

Inom INRE SKYDDSZON far schaktning inte ske till l4gre niva 4n ca 3
m 6ver hogsta naturliga grundvattenstand, vilken nivd pa begiran utmér-
kes av Gotlands kommun,

Inom YTTRE SKYDDSZON far ovannidmnda verksamhet inte ske till
ldgre nivd 4n ca 1 m 6ver hogsta naturliga grundvattenstiand, vilken niva
pa begéran utmérkes av Gotlands kommun.

Om berggrundsytan frildggs vid grusbrytning erfordras atgirder enligt hal-
sovardsndmndens bedémning fér forhindrande av férorening. Lénsstyrel-
sen kan dock efter hérande av hilsovardsnimnden medge tidktverksam-
het samt stérre schaktningsarbete under nimnd niva. :

Schaktaterfyllning far ej ske med sddant material eller pa sadant sétt att
grundvattenfororening eller visentligt minskad grundvattenbildning och
grundvattenframrinning kan bli f6ljden.

I grus- och sandtékt samt schaktgrop far regelmissigt uppstillas med fly-
tande brédnsle drivet fordon eller arbetsredskap under férutsittning att
kommerskollegie tillimpningsforeskrifter (for narvarande KFS 1970/1
punkt 7) beaktas.

Vid spréingningsarbete skall grundvattenstdndet i nérliggande brunnar
fortlopande kontrolleras. Efter avslutad sprangning skall tillses att even-
tuellt tillrinnande dagvatten ej blir insténgt i schakten.



38

Det aligger huvudmannen foér vattentidkten att pa vil synlig plats invid vé-
gar, som leder in i eller genom skyddsomradet sdtta upp informationsskyl-
tar. Skyltningen skall utféras enligt statens naturvardsverks anvisningar,
utfiardade 1976-06-04.

Allméinna bestimmelser

Om sérskilda skil foreligger kan ldnsstyrelsen medge undantag fran ovan
meddelade foreskrifter.

Tillsynen utévas i forsta hand av hélsovardsndmnden och savitt giller
§ 2a) av byggnadsndmnden.

Léansstyrelsen forordnar att dvertridelse av foreskrifterna skall féranleda
ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, dérest inte ansvarsbe-
stdmmelser i annan ordning finns-utfiardade.

Liansstyrelsens beslut skall omedelbart linda till efterrittelse och giller
tills annorlunda férordnas.

" Den som vill klaga over lansstyrelsens beslut skall gora det skriftligen
genom besviar hos kammarritten i Stockholm, Fack, 103 10 Stockholm.
Besviarshandling skall ha kommit in till kammarritten inom tre veckor
fran den dag da klaganden fatt del av beslutet.

ERIK BERGGREN
Ramoén Sanchez-Lovy
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